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D�j�tal Z�l Paneller�

DT-8 ile çalışırSadece
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GÜÇ KAYNAĞI

Vc2

6

Kapı otomat�ğ�
butonu





 5

KAMERASI

4

567 4

67 5 4

7 4

23 1

1

76521 3 4

76521 3 4 8
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Vc2

KAMERA-2

12V DC
BESLEME

BLOK-2

ç�zg�s�z s�yah kablo �se (-) s�stemdek� 
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1211 13 14 15

1211 13 14 15
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L
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-1
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-2

R
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L
E

-3
Vc Vc

KAMERA-2 KAMERA-1

12V DC

KAMERA SEÇME 

BESLEME

MODÜLÜ

BUS PLUS 

KAMERA SEÇME MODÜLÜ
001036

(0216)  444 11 58

CANLI CANLI CANLI

9

R

SMPS 

Vc

Vc

KAMERA-1

12V DC
BESLEME Lüx panelde kamera 

seçme modülüne 
gerek yoktur. Panel 

567

Kamera seçme ve güvenl�k 

kamera seçme modülü 

8

veya

butonu

AC 15V
K.OTM. Trafosu 

220V AC

12V DC
BESLEME

Vc1

GÜVENLİK, SİTE ve KAMERA SEÇME BAĞLANTI ŞEMASI

Blok ve da�r e sayısı yüksek �se 444 11 58’den b�lg� �stey�n�z.

= RG-59  Koaks�yel anten kablosu

BLOK-1

(+)

NOT: BUS Plus

12V DC
BESLEME

001036

1211 13

1716 veya

16

BAKKAL, MARKET, 
Güvenl�k veya 

    Sosyal Tes�s

220VAC

AC 15V
K.OTM. Trafosu 

butonu

12V DC
BESLEME

R

R

Arayanı
Gösterme C�hazı

Güvenl�k Telefonu

Güvenl�k Konsolu

veya

BAKKAL, MARKET,
Güvenl�k veya Sosyal Tes�sIN
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ÇİFT SIRA BUTONLU PANEL BAĞLANTI ŞEMASI

R

6
7

- Kapıcı, 1,2,3,4,5,6,7 numaralı z�l butonlarına, z�l kabloları soket�ndek� kabloları numara sırasına göre bağlayınız. Bu butonların 	 kırmızı	
atlama tel�ne leh�ml� olan şeffaf kabloya, kırmızı	z�l ortak kablosunu bağlayınız.
- 8,9,10,11,12,13,14,15 numaralı z�l butonlarına, z�l kabloları soket�ndek� kabloları numara sırasına göre bağlayınız. Bu butonların mavi	
atlama tel�ne leh�ml� olan şeffaf kabloya, z�l ortak kablosunu bağlayınız.mavi	
NOT:	Z�l panel� �çer�s�nden kabloların sıralamasını gösteren şablon çıkmaktadır.
ÖNEMLİ	!
Kırmızı	ve	mavi	zil	ortak	kabloları	kesinlikle	birbirlerine	bağlanmayacaktır.	Aksi	takdirde	ziller	karışacaktır.
*1-	Butonlu	zil	panelinde,	kapıcı	dahil	ilk	15	dairenin	zil	buton	bağlantıları	için	zil	kabloları	vardır.	Sonrasında	her	16	dairede	bir
buton	dönüştürücü	kullanılmalıdır.

Z�l panel� üzer�ndek� 
fotosel bağlantı 
klemensler�n�, şubelere 
g�den DT-8 �çer�s�ndek� 
kırmızı (1) ve beyaz (3) 
kablolara bağlayınız.

Kart üzer�ndek� kırmızı 
kabloyu şubelere g�den DT-8 
�çer�s�ndek� kırmızı kabloya, 
beyaz olanı �se şubelere g�den 
DT-8 �çer�s�ndek� beyaz 
kabloya bağlanmalıdır.

Panel	Soket	Kartı	Bağlantıları
PANEL NO
KODLAMA

BLOK
KODLAMA
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ARAYANI GÖSTERME CİHAZI BAĞLANTI ŞEMASI ASANSÖR KONUŞMA SETİ BAĞLANTI ŞEMASI

Z�l Panel�

Arayanı 
Gösterme C�hazı

Güvenl�k GTA
Telefonu

BUTON DÖNÜŞTÜRÜCÜ BAĞLANTI ŞEMASI (Konsept ve Basic Panelle)
MONTAJ SONRASI TESTLER, 

TEST KABLOSU KULLANIM ŞEKLİ ve KULLANIM ALANLARI
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SMPS GÜÇ 

220 V AC

INPUT: AC   100 -24V 
50/60 Hz . 90 W
OUTPUT: DC 24V 3.75A

R

24V  6 0 W  
Power Supp

444 11 58

! 762 51 3 4 8

D
T

8
762 51 3 4 8

D
T

4

9 109

BUS Plus
TEST 

KABLOSU

BUS Plus Test Kablosu 
Kullanım Alanları

* B�naya g�tmeden önce 
dükkanınızda bütün da�re �ç� 
ürün ve z�l paneller�n� b�rb�r�ne 
tanıtıp kodlayab�l�rs�n�z. Bu 
sayede montaja çırağınızı b�le 
göndereb�l�rs�n�z.

* Z�l paneller�ne da�re �s�mler�n�
b�nalarda değ�l dükkanınızda 
kaydedeb�l�rs�n�z. 

* B�nalarda arıza tesp�t� �ç�n 
rahatlıkla kullanab�l�rs�n�z.

* Dükkanınızda ürünler�n
çalışmasını merak edenlere 
el�n�zdek� test kablosu �le 
s�stem� çalıştırıp sunum 
yapab�l�rs�n�z.

BUS Plus Test Kablosu 
Kullanım Şekl�

* B�nanın güç kaynağı sökülerek 
test kablosuna bağlanır.

* Herhang� b�r da�re �ç� ürün
ve z�l panel� sökülerek test 
kablosuna bağlanır. Konuşma 
yapılamıyorsa z�l panel�n�n 
yer�ne kapıcı ürünü takılarak 
denemeler b�na tes�satından 
bağımsız olarak tamamlanır. 
(Herhang� b�r da�re �ç� ürünün 
sw�tchler�n� "0" konumuna 
alarak o ürünü kapıcı ürünü 
yapab�l�rs�n�z.)

Sw�tch No
BUTON DÖNÜŞTÜRÜCÜ KODLAMA TABLOSU

00 - 15  nolu butonlara bağlanan
dönüştürücünün sw�tch kodlaması

16 - 31  nolu butonlara bağlanan
dönüştürücünün sw�tch kodlaması

32 - 47  nolu butonlara bağlanan
dönüştürücünün sw�tch kodlaması

48 - 63  nolu butonlara bağlanan
dönüştürücünün sw�tch kodlaması

64 - 79  nolu butonlara bağlanan
dönüştürücünün sw�tch kodlaması

80 - 95  nolu butonlara bağlanan
dönüştürücünün sw�tch kodlaması

96 - 99  nolu butonlara bağlanan
dönüştürücünün sw�tch kodlaması

8 1 2
BLOK-1

SWİTCH NO

BLOK-2

BLOK-3

BLOK-4

BLOK-5

BLOK-6

BLOK-7

BLOK-8
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VİDEO DAĞITIM ŞEMASI ve AÇIKLAMALARI

762 51 3 4 8
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d�renç
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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Vc1...Vc4 :
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V
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V
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75 Ohm 
jumper

V�deo Dağıtıcı

V�deo Dağıtıcı

DİKKAT!
1- Buatlı tes�sat yapısında her buatta 1 adet v�deo dağıtıcısı (VD) kullanılması gerekmekted�r. Bu tes�sat yapısında her da�rede yeş�l ve s�yah 
kablolar arasına 75 Ohm d�renç bağlanmalıdır. 
2-	V�deo dağıtıcısının kullanıldığı her buatta, gelen ve b�r sonrak� buata g�den DT-8 �çer�s�ndek� s�yah v�deo kablosu b�rleşt�r�lerek Vgc 
yazılı g�r�ş ucuna bağlanmalıdır. Kesinlikle	başka	buata	giden	kablo	Vc1,	Vc2,	Vc3,	Vc4	çıkışlarına	bağlanmamalıdır.
3-	Hattın en sonuna takılan  ana hat sonlandırılmalıdır.v�deo dağıtıcı g�r�ş�ne (Vgc-Vgs arasına) 75 Ohm d�renç takılarak
4- VD ve VDY beslemes�n�, DT-8 kablosunun kırmızı ve yeş�l uçlarından alır. Kırmızı kablo "+" yazılı klemense, yeş�l kablo "-" yazılı 
klemense bağlanmalıdır. 
5- Her katta tek da�re ve da�reden da�reye geç�şl� tes�sat yapısında 15 kata kadar herhang� b�r dağıtıcı veya yükseltec� kullanılmasına gerek 
yoktur. Sadece son da�rede yeş�l ve s�yah kablolar arasına 75 Ohm d�renç takılması gerekmekted�r.
6- Da�reden da�reye geç�şl� çok kolonlu tes�sat yapısında en alttak� b�rleşme noktasına 4 kolona kadar 1 adet VDY takılması yeterl� olacaktır.  
En son da�relerde, yeş�l ve s�yah kablolar arasına 75 Ohm d�renç takılması gerekmekted�r.

+ VG VÇ V4V3V2V1
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BİNA İÇİ VİDEO DAĞITIM ŞEKİLLERİ

Alt Kattak�
Buattan Gelen DT-8

Üst Kattak�
Buata G�den DT-8

G�den DT-8
Soldak� Da�reye 

G�den DT-8
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75 Ohm

BİNA İÇİ VİDEO DAĞITIM ŞEKİLLERİ

Binada 1 kolon her katta 1 daire bulunan kattan kata tesisatlı uygulama

DT 8

DT 8

DT 8

75 Ohm
DT 8DT 8

DT 8DT 8

DT 8DT 8
VDY

75 Ohm75 Ohm

DT 8

DT 8

VD

VDYVDY

DT 8

DT 8

Binada 2 kolon her katta 2 daire bulunan kattan kata tesisatlı uygulama

DT 8

Binada 1 kolon her katta 4 daire buattan dağıtımlı uygulama Binada 1 kolon her katta 2 daire buattan dağıtımlı uygulama

NOT: Sadece DT-8 �le bağlantı
      Kırmızı noktalı yere mutlaka 75 Ohm sonlandırma d�renc� bağlanmalıdır. 
D�renç bağlantısının b�r ucu DT-8 kablosunun s�yah reng�ne, d�ğer ucu DT-8 
kablosunun yeş�l reng�ne gelecek şek�lde yapılır.

NOT:	Sadece DT-8 �le bağlantı
DİKKAT!	
1.	Kattan kata tes�satlarda, kabloların z�l panel�ne en yakın b�rleşme noktasındak� buata, V�deo 
Dağıtım Yükseltec� takılmalıdır.
2.	Z�l panel�nden gelen DT-8 �çer�s�ndek� s�yah kablo, yükseltec�n VG yazılı ucuna bağlanır. V1, V2, 
V3, V4 çıkışları �se katlara g�den DT-8 �çer�s�ndek� s�yah kablolara bağlanmalıdır. 
3.	Hattın sonu, kattan kata tes�satta en son kattak� da�relerde yeş�l ve s�yah kablolar arasına 75 Ohm 
d�renç takılarak sonlandırılmalıdır.
4. V�deo Dağıtım Yükseltec� DT-8 kablodak� kırmızı uç (+), yeş�l uç (-) şekl�nde bağlanarak çalıştırılır.
5.	V�deo Dağıtım Yükseltec�'n�n g�r�ş 75 Ohm jumper'ı takılı olmalıdır. 

Kırmızı noktalı yere mutlaka 75 Ohm sonlandırma d�renc� bağlanmalıdır. D�renç bağlantısının b�r 
ucu DT-8 kablosunun s�yah reng�ne, d�ğer ucu DT-8 kablosunun yeş�l reng�ne gelecek şek�lde yapılır.

NOT:	Sadece DT-8 �le bağlantı
DİKKAT!	
1.	Buatlı tes�satlarda, kabloların z�l panel�ne en yakın b�rleşme noktasındak� buata, V�deo 
Dağıtım Yükseltec�, katlara �se V�deo Dağıtıcılar takılmalıdır.
2.	Z�l panel�nden gelen DT-8 �çer�s�ndek� s�yah kablo, yükseltec�n VG yazılı ucuna bağlanır. 
V1, V2, V3, V4 çıkışları �se katlara g�den DT-8 �çer�s�ndek� s�yah kablolara bağlanmalıdır.
3.	Yükseltec�n çıkışından gelen s�yah kablo, V�deo Dağıtıcı'nın VGC yazılı ucuna bağlanır. 
VC1, VC2, VC3, VC4 çıkşları �se şubelere g�den DT-8 �çer�s�ndek� s�yah kablolara 
bağlanmalıdır. B�r üst kattak� buata g�den  DT-8 �çer�s�ndek� s�yah kablo, V�deo Dağıtıcının 
VGC yazılı ucundan alınmalıdır. Kes�nl�kle VC1, VC2, VC3, VC4 çıkışlardan alınmamalıdır.
4.	Hattın sonu, en son katta bulunan V�deo Dağıtıcı'nın Vgc-Vgs g�r�ş ucuna ve her da�re �ç� 
üründe, yeş�l ve s�yah kablolar arasına 75 Ohm d�renç takılarak sonlandırılmalıdır.
5.	V�deo Dağıtım Yükseltec� DT-8 kablodak� kırmızı uç (+), yeş�l uç (-) şekl�nde bağlanarak 
çalıştırılır.
6.	V�deo Dağıtım Yükseltec�'n�n g�r�ş 75 Ohm jumper'ı takılı olmalıdır. 

Kırmızı noktalı yere mutlaka 75 Ohm sonlandırma d�renc� bağlanmalıdır. D�renç 
bağlantısının b�r ucu DT-8 kablosunun s�yah reng�ne, d�ğer ucu DT-8 kablosunun yeş�l 
reng�ne gelecek şek�lde yapılır.

NOT: Sadece DT-8 �le bağlantı
DİKKAT!	
1.	Buatlı tes�satlarda, kabloların z�l panel�ne en yakın b�rleşme noktasındak� buata, V�deo Dağıtım 
Yükseltec�, katlara �se V�deo Dağıtıcılar takılmalıdır.
2. Z�l panel�nden gelen DT-8 �çer�s�ndek� s�yah kablo, yükseltec�n VG yazılı ucuna bağlanır. V1, V2, 
V3, V4 çıkışları �se katlara g�den DT-8 �çer�s�ndek� s�yah kablolara bağlanmalıdır.
3. Yükseltec�n çıkışından gelen s�yah kablo, V�deo Dağıtıcı'nın VGC yazılı ucuna bağlanır. VC1, VC2, 
VC3, VC4 çıkşları �se şubelere g�den DT-8 �çer�s�ndek� s�yah kablolara bağlanmalıdır. B�r üst kattak� 
buata g�den  DT-8 �çer�s�ndek� s�yah kablo, V�deo Dağıtıcının VGC yazılı ucundan alınmalıdır. 
Kes�nl�kle VC1, VC2, VC3, VC4 çıkışlardan alınmamalıdır.
4.	Hattın sonu, en son katta bulunan V�deo Dağıtıcı'nın Vgc-Vgs g�r�ş ucuna ve her da�re �ç� üründe, 
yeş�l ve s�yah kablolar arasına 75 Ohm d�renç takılarak sonlandırılmalıdır.
5. V�deo Dağıtım Yükseltec� DT-8 kablodak� kırmızı uç (+), yeş�l uç (-) şekl�nde bağlanarak çalıştırılır.
6.	V�deo Dağıtım Yükseltec�'n�n g�r�ş 75 Ohm jumper'ı takılı olmalıdır. 

Kırmızı noktalı yere mutlaka 75 Ohm sonlandırma d�renc� bağlanmalıdır. D�renç bağlantısının b�r 
ucu DT-8 kablosunun s�yah reng�ne, d�ğer ucu DT-8 kablosunun yeş�l reng�ne gelecek şek�lde yapılır.
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ZİL PANELİNİN PROGRAMLANMASI ve ÇALIŞMASI

1-	ZİL	PANELİNDEN	DAİRE	ZİLİNİ	ÇALDIRMAK:
Z�l� çalmak �ç�n panelde da�re numarasını tuşlayıp çan      tuşuna basarak ya da z�l panel�ne 
g�r�len �sm� ok tuşları �le bularak çan      tuşuna basınız.
Z�l çalarken ekranda görüneb�lecek yazılar: 
LÜTFEN	BEKLEYİN:	Kısa b�r süre görünür. 
ZİLİ	ÇALIYOR:	Da�ren�n z�l� çalarken görünür. 
SÜRENİZ	DOLDU:	20sn. �ç�nde cevap ver�l�rse �lave konuşma süres� (45sn.) tanınır. 
Ver�lmezse s�stem 20sn. sonra kapanırken ekranda görünür.
HAT	MEŞGUL:	Eğer b�na �ç�ndek� ses hattı meşgul �se ekranda görünür. 
YANLIŞ	DAİRE	NO:	Z�l panel�ne g�r�len da�re sayısından daha büyük b�r rakam tuşlanırsa 
ekranda görünür.
2-	ŞİFREYLE	KAPI	AÇMA:
Z�l panel�nde tek b�r kapı açma ş�fres� vardır. Bu ş�fre 4 hanel�d�r. Ş�freyle kapı açmak �ç�n önce 
ç� yıldız (**) daha sonra 4 hanel� kapı açma ş�fres� g�r�l�r. Fabr�ka çıkışlı kapı otomat�ğ� 
ş�fres� 1234	tanımlıdır.
Örnek:		**1234
Ş�fre doğru g�r�ld�ğ�nde ekranda "KAPI	AÇILIYOR" yazısı görülecekt�r. Kapı röles� 2sn. 
süreyle çeker ve bırakır.

MENÜ	İÇERİK	SIRALAMASI
-BLOK	NO
-KAPI	NO
-DAİRE	SAYISI
-KULLANICI	ŞİFRESİ-(Kapı		
		otomatiği	açma	şifresi)
-SERVİS	ŞİFRESİ
-İSİM	GİR	NO
-İSİM	DÜZENLE

3-	SERVİS	MENÜSÜ:

Serv�s menüsüne g�rmek �ç�n *#9999 tuşlanır. (Esk� panellerde �se 9999 tuşlanır.) **
Bu menüye g�rd�kten sonra alt menüler arasında # tuşuna basılarak sırası �le �lerlen�r. 
Menü	içerisindeyken	herhangi	bir	işlem	yapmadan	4sn.	den	fazla	beklenirse	zil	paneli	otomatik	olarak	menüden	çıkar.	
Her	menü	geçişi	#	tuşu	ile	yapılır.
Dikkat!	Ş�fren�n unutulması durumunda aşağıda anlatılan resetleme �şlem� yapılmalıdır veya müşter� h�zmetler�nden 
(444	11	58) ücret� karşılığında serv�s talep ed�lmel�d�r.
4-	SERVİS	MENÜ	ŞİFRESİNİ	RESETLEMEK:	
Serv�s menüsüne g�r�ş ş�fres�n� resetlemek �ç�n sırasıyla;
· Z�l panel�n�n arkasında bulunan reset butonuna 10sn. süre �le basılı tutulur.
· Butona el�m�z� basılı tutmaya devam ederek, DT-8'�n bağlı olduğu soket çıkarılır, 5sn. beklenerek tekrar yer�ne takılır.
· Tekrar 10sn. süre geçt�kten sonra buton bırakılır ve aynı anda soket yen�den yer�nden çek�l�r.
· Soket takıldıktan sonra menü g�r�ş ş�fres� 9999 olarak fabr�ka ayarına ger� döner.
BLOK	NO: Blok tanımlaması �ç�n #9999 tuşlanır (Esk� panellerde �se 9999 tuşlanır.) ve menüye g�r�l�r. Ekrana "BLOK	* **
NO:1" yazısı gel�r. 1 �le 8 arasında �lg�l� blok numarası tuşlanır ve # tuşuna basılır. S�stem b�r alt menüye geçer.
KAPI	NO:  Z�l panel�n�n 1. veya 2. kapıda olduğunu bel�rlemek �ç�n bu menü kullanılır. Ekrana "KAPI	NO:1"	yazısı gel�r. 
Z�l panel� 1. kapıda �se 1, 2. kapıda �se 2 tuşlanır ve # tuşuna basılır. S�stem b�r alt menüye geçer.
DAİRE	SAYISI:  B�nadak� da�re sayısını bel�rlemek �ç�n bu menü kullanılır. Ekrana "DAİRE	SAYISI:150" yazısı gel�r. 
B�nadak� da�re sayısı, mutlaka üç hanel� olacak şek�lde, 001 �le 099 arasında b�r değer g�r�lmel�d�r. Ardından # tuşuna 
basılır. S�stem b�r alt menüye geçer. 
KULLANICI	ŞİFRESİ:  Kapı otomat�ğ� açma ş�fres�n� değ�şt�rmek �ç�n bu menü kullanılır. Ekrana "KULL.	ŞİFRESİ" 
yazısı gel�r. Bu yazı ekrandayken yen� kapı otomat�ğ� açma ş�fres� 4 hane olarak g�r�l�r. Ardından # tuşuna basılır. S�stem 
b�r alt menüye geçer.
SERVİS	ŞİFRESİ: Menüye g�r�ş ş�fres�n� değ�şt�rmek �ç�n bu menü kullanılır. Ekrana "SERV.	ŞİFRESİ" yazısı gel�r. Bu 
yazı ekrandayken yen� menüye g�r�ş ş�fres� 4 hane olarak g�r�l�r. Ardından # tuşuna basılır. S�stem b�r alt menüye geçer. 
İSİM	GİR	NO: Z�l panel�ne da�re �s�mler�n�n kayded�lmes� �ç�n bu menü kullanılır. Ekrana "İSİM	GİR	NO" yazısı gel�r. Bu 
yazı ekrandayken �sm� g�r�lecek olan da�ren�n numarası mutlaka 3 hanel� olacak şek�lde tuşlanır.  Da�re 8 �ç�n 008 Örnek:
g�r�lmel�d�r. Ardından # tuşuna basılır. Ekrana "DAİRE	NO:008	GİR" yazısı gel�r. Bu yazı ekrandayken cep telefonu 
kullanır g�b� tuşlar �le �s�m g�r�l�r, har�er arasında �lerlemek veya boşluk bırakmak �ç�n ok tuşları kullanılır. Ardından  
çan      tuşuna basılır. Ekrana tekrar "İSİM	GİR	NO" yazısı gel�r. Başka �s�mler g�r�lecek �se ya da önceden g�r�lm�ş da�re 
�s�mler� değ�şt�r�lecek �se yukarıdak� �şlemler tekrarlanır. İs�m g�r�lmeyecek �se # tuşuna basılır. S�stem b�r alt menüye geçer. 
İSİM	DÜZENLE:	Z�l panel�ne g�r�lm�ş olan �s�mler� kaydetmek �ç�n bu menü kullanılır. Ekrana "İSİM	DÜZENLE" yazısı 
gel�r. Bu yazı ekrandayken 1 tuşuna basılır. Ekrana "İSİM	DÜZENLENİYOR	LÜTFEN	BEKLEYİN" yazısı gel�r. Bu yazı 
ekrandan kaybolduktan sonra �s�mler kayded�lm�ş olur. 
NOT:	Z�l panel�ne g�r�len �s�mler alfabet�k sıraya göre kayıt ed�l�r.



KABLO MESAFE KRİTERLERİ

No

444 11 58 

1

2

3
4

! 

· ka b�r görüntülü ürün takarak deney�n�z.

· DIP Sw�tch kodlamas  yanl t

· D� zal d r.
· D�

ar zal d r.

·

·

· Güç kayna
·
· ç n z.
·

1
S�stem h�ç

2
Görüntülü telefon

4

Da�rede ses yok.5

6

8

Z�l panel� veya 

· D� er da�relerde görüntü varsa s�yah kablo kopuktur veya da�re �ç� ürün ar zal d r.
· D� er da�relerde görüntü ülü ar zal d r.
·

3

Görüntülü 
telefonda 
görüntü yok.

· D� er da�relerde ses varsa da�redek� görüntülü ürün ar zal d r.
· D� er da�relerde de ses yoksa z�l panel� ses modülü ar zal d r.

7
· D� zal d r.
· D�

ar zal d r.

�ncelenecekt�r. 

 DT-8

·
·
·

·
·

·

·
·

Kattak� Kablo T�p�

0-10 Da�re 
 

(VD) Aded�
V�deo Yükseltec� 

(VDY) Aded�
En Uzak 

Kablo Mesafes�
Toplam

Kablo Mesafes�

10-30 Da�re 

30-60 Da�re 

60-99 Da�re 

1-2- da�re
2-3-4 da�re
2-3-4 da�re

3-4 da�re

DT-8  
DT-8  

1Adet 60W Her buata 1 Adet

Her buata 1 Adet

Her buata 1 Adet

Her buata 1 Adet

1 Adet
1 Adet
1 Adet

1 Adet

55 metre 55 metre
90 metre 200 metre
160 metre 400 metre

370 metre 700 metre

Kattak� 

0-10 Da�re 
   0-10 Da�re 
 

Kablo T�p�

1 da�re DT-8  
2 da�re

(VD) Aded�
V�deo Yükseltec� 

(VDY) Aded�
En Uzak 

Kablo Mesafes�
Toplam

Kablo Mesafes�

2-3-4 da�re
2-3-4 da�re

3-4 da�re

0 Adet
0 Adet

0 Adet
0 Adet

0 Adet

0 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet

1 Adet

55 metre 55 metre
55 metre 55 metre
90 metre
160 metre

370 metre 700 metre

DT-8  
DT-8  
DT-8  

DT-8  

DT-8+sadece 
kolonda koaks�yel  

1Adet 60W
DT-8  2Adet 60W

10-30 Da�re 

30-60 Da�re 

60-99 Da�re 

1Adet 60W
1Adet 60W
1Adet 60W
2Adet 60W

200 metre
400 metre

·

      

DT-8  2Adet 90W Her buata 1 Adet 1 Adet

0 Adet 1 AdetDT-8 2Adet 90W

NOT:	8	bloktan	veya	bir	blokta	99	daireden	fazla	olan	projelerinizin	
çözümü	hakkında	bilgi	almak	için	444	11	58'i	arayınız.

SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILACAKLAR ve SORUN ÇÖZME

 14

2 90



Görüntülü Diafonları

BİR GÜNDE 1000 TL KAZANÇ !
Audio Akıllı Ev Sistemleri MONTAJI ile

BİR GÜNDE 1000 TL KAZANÇ !
Audio Akıllı Ev Sistemleri MONTAJI ile

2YIL
Garanti

www.audio.com.tr

EĞİTİM VE BROŞÜR  ALMADIYSANIZ

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN.

ELEKTRİK SU DOĞALGAZ

ALARM KOMBİ KLİMA

PERDE



Esenşehir Mah. Baraj Yolu Cad. No: 10
34776 Ümraniye - İstanbul - TÜRKİYE

BÖLGE TELEFON

Adana Bölge
0533 733 75 86

0530 263 28 76

Ankara Bölge
0530 263 28 85

0530 263 28 58

Antalya Bölge

0533 953 70 67

0530 263 28 68 

0530 263 28 53

Antalya Bölge (Alanya) 0530 171 47 69

Bursa Bölge

0530 928 48 03

0530 171 47 68

0530 263 28 64

Eskişehir Bölge 0530 263 28 60

BÖLGE TELEFON

Diyarbakır Bölge
0530 928 46 37

0530 173 07 84

Diyarbakır Bölge (Van) 0554 957 34 06 

İstanbul Anadolu  Bölge

0530 568 28 28 

0530 928 48 02

0530 263 28 72

İstanbul Rumeli  Bölge

0533 733 91 52 

0530 387 41 54 

0530 939 77 30 

İzmir Bölge

0530 928 46 38

0533 733 91 54

0530 387 40 43

0530 263 28 65

BÖLGE TELEFON

Gaziantep Bölge
0555 972 21 31 

0555 280 88 74

Kayseri Bölge 0530 280 88 73

Kocaeli Bölge 0530 263 28 48

Konya Bölge

0530 263 28 74 

0530 285 05 93

0530 387 40 42 

Malatya Bölge 0530 263 28 89

Mersin Bölge 0530 548 51 80

Samsun Bölge 0530 441 86 49

Trabzon Bölge
0530 173 85 32

0530 263 28 71

Trakya Bölge 0530 263 28 95

444 11 58
Müşteri Hizmetleri:  

Türkiye Geneli Teknik Servis Telefon ve Adres Bilgileri

Bölge Müşteri Temsilcileri Telefon Bilgileri

DIP SWITCH GRUBU AYARLAMASI
BUS Plus daire içi ürünlerinin bulunduğu bloğa 
Bunun için 8’li ve 2’li switchden oluşan 10’lu 

BLOK ve   DAİRE KODLAMA    TABLOSU
ve daireye göre kodlanması gerekmektedir.  
switch kullanılmıştır. 8’li switch’ in ilk 7’si daire kodlaması için son üç switch blok kodlamak  için kullanılır. Görüntülü Diafonları

Görüntülü Diafonları

Tel: + 90 216 527 46 71 Faks: + 90 216 527 46 80
e-mail: info@audio.com.tr

Audio Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

www.audio.com.tr

1 2 3 4 5 6 7
SWİTCH NODAİRE

NO

KAPICI

D-1

D-2

D-3

D-4

D-5

D-6

D-7

D-8

1 2 3 4 5 6 7
SWİTCH NODAİRE

NO

D-25

D-26

D-27

D-28

D-29

D-30

D-31

D-32

1 2 3 4 5 6 7
SWİTCH NODAİRE

NO

D-51

D-52

D-53

D-54

D-55

D-56

D-57

D-58

1 2 3 4 5 6 7
SWİTCH NODAİRE

NO

D-76

D-77

D-78

D-79

D-80

D-81

D-82

D-83

D-9

D-10

D-11

D-12

D-13

D-14

D-15

D-16

D-34

D-35

D-36

D-37

D-38

D-39

D-40

D-41

D-17

D-18

D-19

D-20

D-21

D-22

D-23

D-24

D-42

D-43

D-44

D-45

D-46

D-47

D-48

D-49

D-59

D-60

D-61

D-62

D-63

D-64

D-65

D-66

D-84

D-85

D-86

D-87

D-88

D-89

D-90

D-91

D-67

D-68

D-69

D-70

D-71

D-72

D-73

D-74

D-92

D-93

D-94

D-95

D-96

D-97

D-98

D-99

D-33

D-50 D-75

ŞEHİR SERVİS ADI SERVİS ADRESİ TELEFON

ADANA   YEŞİLYURT MAH. 70663 SK. NO:9 UMUT APT. SEYHAN                                     0530 928 47 99

ADIYAMAN HOCA ÖMER  MAH. GÖLE BATMAZ CAD. 214 SK. NO:35/A 0507 184 48 14

AFYON UZMAN ELEKTRİK CUMHURİYET MAH. KURTULUŞ CAD. NO:111/B 0555 964 93 23
ALANYA AUDIO ELEKTRONİK MOBİL 0530 171 47 69
ANKARA AUDİO ELEKTRONİK SANAYİ CAD.SANAYİ HAN.NO: 23  KAT:2/49 ULUS-ALTINDAĞ 0530 285 05 94
ANTAKYA YAPI TEKNİK ELEKTRİK GÜLLBAHÇE MAH. ATİLLA CAD. NO:23/5 0533 503 71 15

ANTALYA AUDIO ELEKTRONİK
KONUKSEVER MAH. 786 SK. AHMET KARA APT. NO:4/1
MURATPAŞA/ANTALYA

0 530 232 93 67                                             

AYDIN FATİH BİLGİ İŞLEM
RAMAZAN PAŞA MH.BARBAROS CD.BEDESTEN İŞ MERKEZİ NO:260 
AYDIN

0532 317 22 67

BALIKESİR TEMEL ELEKTRİK HİSAR İÇİ MAH. 1. ALACA SOK.KAMELYA PSJ.8/D BALIKESİR 0533 244 69 80

BURSA AUDIO ELEKTRONİK
KİREMİTÇİ MAH. 7. SAKARYA SK. NO:4/A OSMANGAZİ BURSA
(GAZCILAR CAD.)

0530 928 48 04
0530 263 28 78

ÇANAKKALE DİAFON CENTER BAHRİYE ÜÇOK CD. NO:61/C ÇANAKKALE 0546 212 79 52
ÇORLU ATA ELEKTRİK            KEMALETTİN MH. FABRİKA SK.ARALIĞI NO:3/A TUĞHAN PASAJI
DENİZLİ FENKCİ ELEKTRİK BEREKETLER MAH. 10222 SK. NO:5 MERKEZ EFENDİ 0533 816 96 71

DİYARBAKIR AUDIO ELEKTRONİK PEYAS MAH. MUSA ANTER CAD. 298 SK. ZANA 7 SİT.ALTI NO:33-B 0530 173 07 84
EDİRNE UÇAR ELEKTRİK          MİTHATPAŞA MAH.BALIKPAZARI CD.ATLI İŞ MERKEZİ NO:30/D 0544 552 62 77
ERZURUM UÇAN  ELEKTRİK 0532 724 12 28

ESKİŞEHİR AUDIO ELEKTRONİK KURTULUŞ MAH. ZİYAPAŞA CD. NO:25/C ODUNPAZARI 0530 173 07 83

GAZİANTEP AUDIO ELEKTRONİK
MÜCAHİTLER MAH.ALİ FUAT CEBESOY BUL.DOKTORLAR SİT.ZEMİN 
KAT N:5 ŞEHİTKAMİL

0530 263 28 50

İSKENDERUN AYGÜN ELEKTRİK ŞEHİT OĞUZ YENER CAD. NO:52 İSKENDERUN/HATAY 0532 522 78 39

ŞEHİR SERVİS ADI SERVİS ADRESİ TELEFON

0530 928 47 98
0533 306 76 07

KOCAELİ                   AUDIO ELEKTRONİK YENİŞEHİR MAH. SULTANBABA SK. NO:26/A 0530 774 81 06
KAYSERİ/
NEVŞEHİR

AUDIO ELEKTRONİK HUNAT MAH.GAVREMOĞLU CD. 22/12 DEMİRYÜREK İŞ MERKEZİ K:3  0554 957 34 04

KONYA AUDİO ELEKTRONİK FERHUNİYE MH. SULTANŞAH CD. ÇAĞLAR İŞ MERKEZİ K:2  NO:15/204
SELÇUKLU 0533 920 37 24

KÜTAHYA EKOL ELEKTRİK YENİDOĞAN MAH. RAGIP GÜMÜŞ PALA CD. NO:97/C                       0543 487 81 35

LÜLEBURGAZ          DENİZ ELEKTRİK ÖZERLER MAH. TURGUTBEY CAD. ÖZER İŞ HANI. NO:12/4 0532 261 25 31
MALATYA MUTLU ELEKTRİK DERNEK MAH.İPEK CD. KARGÜL APT. ALTI NO:18/C MALATYA 0533 396 81 77

MERSİN AKSEL ELEKTRİK MAHMUDİYE MAH. 4810 SOK. NO:68  MERSİN 0532 633 13 63
NİĞDE UZMAN ELEKTRİK                     ESENBEY MAH ŞEFİK. SOYER MEYDANI NO:2/1D 0532 257 34 12
ORDU AUDIO ELEKTRİK MOBİL 0530 395 20 52

İST. ANADOLU AUDIO ELEKTRONİK ESENKENT MAH.BARAJYOLU CAD.NO:26 ÜMRANİYE İSTANBUL 0530 592 76 25
0532 745 61 97
0530 387 41 55

İST. RUMELİ AUDIO ELEKTRONİK TEKSTİLKENT B-15 NO:48 ESENLER-İSTANBUL 0530 403 72 93
0530 834 64 83

SAMSUN AUDIO ELEKTRONİK                 HANÇERLİ MAH. FİRUZAĞA SK. ALKAN APT. NO:11/5 İLKADIM 0530 395 20 52
Ş.URFA ELİF ELEKTRİK VALİ KONAĞI CD. GAP DENTAL DİŞ HASTAHANESİ ALTI HALİLİYE                   0536 473 13 43 
TRABZON AUDIO ELEKTRONİK YALI MAH. DEVLET SAHİL YOLU CAD. NO:237 ORTAHİSAR                               0554 957 34 05
TEKİRDAĞ HERTEL ELEKTRİK ÖRDEKLİ DERE CD.NO:29/A TEKİRDAĞ 0532 588 25 84
UŞAK EMEK ELEKTRİK ÖZDEMİR MH.HİSAR KAPI ULUYOLU NO:9/B UŞAK 0535 684 62 93
VAN TEKİN ELEKTRİK BAHÇIVAN MH.MİNA SK. NO:50/B 0532 728 06 12

AUDIO ELEKTRONİK

DİLA BİLGİ İLETİŞİM

0326 215 34 91

0536 587 60 52

GEZ MAH. ÇAYKARA CD.  COŞKUN SOK. NO:4 YAKUTİYE

İZMİR AUDIO ELEKTRONİK GAZİLER CAD. YENİŞEHİR İŞ MERKEZİ NO:478 KAT: 1 DAİRE:107 
YENİŞEHİR

MARDİN KWS ELEKTRİK                           YENİ MAH. ŞAHKULUBEY CAD.DAVUT ALTUNÇ APT.ALTI DÜK NO:49 0507 286 53 02

NOT: Kodlama tablosu tüm da�re �ç�         ürünler, güvenl�k telefonu
arayanı gösterme ürünler�nde blok ve       da�re kodlaması �ç�n kullanılır.

8 1 2
BLOK-1

SWİTCH NO

BLOK-2

BLOK-3

BLOK-4

BLOK-5

BLOK-6

BLOK-7

BLOK-8

KOCASİNAN
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